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PLANT ELEMENT
SETT BAKIFRAN
OCH FRAMIFRAN

EXEMPEL PA 3 DIMENSIONELLT
ELELEMENT MED STALRAM

FASADELEMENT MED INTEGRERAD STALRAM

Tanken med den hér typen av konstruktion ar att montera stora element med

fa monteringspunkter. Det tunna elementet som typiskt gjuts i 12mm tjocklek
Overfor vindlaster och vikt via ankare till stalramen, som sedan fordelar lasterna
till montagepunkterna. Konstruktionen ar val beprévad och sakerstaller att ingen
spanning uppstar mellan stal och fiberbetong pa grund av temperatur-

och fuktskillnader.

Stalramselement ger majlighet till riktigt stora element. BB fiberbeton har
erfarenhet av element upp till 6m och med 20kvm fasadarea pa ett element.

Exemplet med fasadkrysset till vanster ar 1m djup och spanner 4m fran botten
till toppen.
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Typisk montagedetalj i toppen av elementet. Typisk montagedetalj i botten av elementet.

info@bbfiberbeton.dk | +45 56 16 80 08 | vi pratar svenska!

ELEMENT MED INGJUTEN STALRAM

(STUD-FRAME PANELS)

® GEOMETRI

* MONTAGE

Fiberbetongen och stalramen berak-
nas och hanteras av BB fiberbeton.

Formbarheten ar stor och tekniken

kan anvandas pa alla geometriska
formar.

®* FARG OCH YTA

Farg, yta, struktur etc. kan varieras
pa manga olika satt likt vara dvriga
produkter.
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Montaget ar valdigt enkelt. Elementen
lyfts i stalramen och placeras pa dorn i
botten. Nar ramen ar satt pa dornen sa
lases den fast i toppen — se exempel.
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