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BB fiberbeton A/S

FA1000®-facadesystem
med lodret underlag.

FA1000®-facadesystem
med vandret underlag.

Opdelinger

Generelt

Eksempler Hjørneløsninger

1 2 3 4 5 6

Elementerne monteres på bærende
facadekonstruktion med montageskruer i
J-beslag.
J-beslag bruges til montage af næste element.
Neopren mellemlægges.

Næste element moteres så det hviler i det
J-beslag, der monteres på foregående element.

Elementer til afslutning ved sokkel kan også
monteres i J-beslag.
Hertil leveres elementet med indstøbt beslag i
bunden.

Elementer til afslutning ved tag kan monteres med
montageskrue gennem forsænket hul i ombuk.
Elementerne leveres med ombuk og huller støbt
så det passer til det enkelte projekt.

FA1000®-elementerne kan tilpasses vinduets
sidefals.

Under vinduer kan FA1000®-elementerne
tilpasses således de fungerer som sålbænk.
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FA1000®-systemet er opstået som følge af behovet
for en enkel løsning til facader.

Ved at holde sig til de forholdsvis beskedne
elementstørrelser kan man få en meget nem montage
med løsninger på alle de gængse problemstillinger ved
døre, vinduer, sokler, murkroner og hjørneelementer.

Fiberbeton fra BB fiberbeton er hvidt eller kan indfarves.

Størrelse og forbandt tilpasses arkitektoniske ønsker.

Overfladen kan varieres ved brug af matricer, støbes
med mønstre, fritlagte sten, osv.

Montageskrue
m. neoprenskive

J-beslag
Neoprenskive

Neopren /EPDM

max. 1000
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FA1000® - BB fiberbeton A/S

FA1000®-fasadsystem
med vertikal bakomliggande struktur.

FA1000®-fasadsystem
med horisontell bakomliggande struktur.

Uppdelningar

General

Exempel Hörnlösningar

1 2 3 4 5 6

Elementen monteras på bärande
fasadkonstruktion med montageskruvar och
J-beslag.
J-beslag används för montering av övre
elementen.
Neopren läggs på båda sidor av elementen.

Nästa element monteras så att det vilar på
J-beslagen, som är monterade med tidigare
element.

Sockelelement kan också monteras med
J-beslag, i det fallet produceras sockelelementet
med ingjutna beslag.

Krönelement skruvas fast genom ett infällt hål.
Elementens omvik och infästningspunkter
projektanpassas.

FA1000®-elementen anpassas till fönster. Under fönster kan FA1000®-elementen anpassas
så att de fyller funktionen som solbänkar.
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6 FA1000®-systemet har uppstått efter behovet av en
enkel lösning för fasader.

Genom att följa de maximala elementstorlekarna får
man en mycket enkel montering med lösningar på alla
vanliga problem så som dörrar, fönster, ursparningar,
krön och hörnelement.

Fiberbetong från BB-fiberbeton är vit men kan också
genomfärgas i de flesta önskade kulörerna.

Storlekar och anslutningar projektanpassas efter
önskemål.

Ytan kan varieras genom olika matriser, mönster, synlig
ballast etc.

Montageskrue
m. neoprenskive

J-beslag
Neoprenskive

Neopren /EPDM

Hjørnegårdsvej 10, 4623 Ll. Skensved
Tlf.: 56168008    www.bbfiberbeton.dk

FA1000® - BB fiberbeton A/S

FA1000®-fasadsystem
med vertikal bakomliggande struktur.

FA1000®-fasadsystem
med horisontell bakomliggande struktur.

Uppdelningar

General
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1 2 3 4 5 6
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fasadkonstruktion med montageskruvar och
J-beslag.
J-beslag används för montering av övre
elementen.
Neopren läggs på båda sidor av elementen.

Nästa element monteras så att det vilar på
J-beslagen, som är monterade med tidigare
element.

Sockelelement kan också monteras med
J-beslag, i det fallet produceras sockelelementet
med ingjutna beslag.

Krönelement skruvas fast genom ett infällt hål.
Elementens omvik och infästningspunkter
projektanpassas.
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6 FA1000®-systemet har uppstått efter behovet av en
enkel lösning för fasader.

Genom att följa de maximala elementstorlekarna får
man en mycket enkel montering med lösningar på alla
vanliga problem så som dörrar, fönster, ursparningar,
krön och hörnelement.

Fiberbetong från BB-fiberbeton är vit men kan också
genomfärgas i de flesta önskade kulörerna.

Storlekar och anslutningar projektanpassas efter
önskemål.

Ytan kan varieras genom olika matriser, mönster, synlig
ballast etc.
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Neoprenskive

Neopren /EPDM
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6 FA1000®-systemet har uppstått efter behovet av en
enkel lösning för fasader.

Genom att följa de maximala elementstorlekarna får
man en mycket enkel montering med lösningar på alla
vanliga problem så som dörrar, fönster, ursparningar,
krön och hörnelement.

Fiberbetong från BB-fiberbeton är vit men kan också
genomfärgas i de flesta önskade kulörerna.

Storlekar och anslutningar projektanpassas efter
önskemål.

Ytan kan varieras genom olika matriser, mönster, synlig
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6 FA1000®-systemet har uppstått efter behovet av en
enkel lösning för fasader.

Genom att följa de maximala elementstorlekarna får
man en mycket enkel montering med lösningar på alla
vanliga problem så som dörrar, fönster, ursparningar,
krön och hörnelement.

Fiberbetong från BB-fiberbeton är vit men kan också
genomfärgas i de flesta önskade kulörerna.

Storlekar och anslutningar projektanpassas efter
önskemål.
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6 FA1000®-systemet har uppstått efter behovet av en
enkel lösning för fasader.

Genom att följa de maximala elementstorlekarna får
man en mycket enkel montering med lösningar på alla
vanliga problem så som dörrar, fönster, ursparningar,
krön och hörnelement.

Fiberbetong från BB-fiberbeton är vit men kan också
genomfärgas i de flesta önskade kulörerna.

Storlekar och anslutningar projektanpassas efter
önskemål.

Ytan kan varieras genom olika matriser, mönster, synlig
ballast etc.
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BB fiberbeton A/S

FA1000®-facadesystem
med lodret underlag.

FA1000®-facadesystem
med vandret underlag.

Opdelinger

Generelt

Eksempler Hjørneløsninger

1 2 3 4 5 6

Elementerne monteres på bærende
facadekonstruktion med montageskruer i
J-beslag.
J-beslag bruges til montage af næste element.
Neopren mellemlægges.

Næste element moteres så det hviler i det
J-beslag, der monteres på foregående element.

Elementer til afslutning ved sokkel kan også
monteres i J-beslag.
Hertil leveres elementet med indstøbt beslag i
bunden.

Elementer til afslutning ved tag kan monteres med
montageskrue gennem forsænket hul i ombuk.
Elementerne leveres med ombuk og huller støbt
så det passer til det enkelte projekt.

FA1000®-elementerne kan tilpasses vinduets
sidefals.

Under vinduer kan FA1000®-elementerne
tilpasses således de fungerer som sålbænk.

max. 250 max. 1000 max. 250

max. 2500

m
in

. 2
00

 - 
m

ax
. 9

89

3

FA1000®-systemet er opstået som følge af behovet
for en enkel løsning til facader.

Ved at holde sig til de forholdsvis beskedne
elementstørrelser kan man få en meget nem montage
med løsninger på alle de gængse problemstillinger ved
døre, vinduer, sokler, murkroner og hjørneelementer.

Fiberbeton fra BB fiberbeton er hvidt eller kan indfarves.

Størrelse og forbandt tilpasses arkitektoniske ønsker.

Overfladen kan varieres ved brug af matricer, støbes
med mønstre, fritlagte sten, osv.

Montageskrue
m. neoprenskive

J-beslag
Neoprenskive

Neopren /EPDM

max. 1000

…holdbart, let, formbart

Hjørnegårdsvej 10, 4623 Ll. Skensved
Tlf.: 56168008    www.bbfiberbeton.dk

BB fiberbeton A/S

FA1000®-facadesystem
med lodret underlag.

FA1000®-facadesystem
med vandret underlag.

Opdelinger

Generelt

Eksempler Hjørneløsninger

1 2 3 4 5 6

Elementerne monteres på bærende
facadekonstruktion med montageskruer i
J-beslag.
J-beslag bruges til montage af næste element.
Neopren mellemlægges.

Næste element moteres så det hviler i det
J-beslag, der monteres på foregående element.

Elementer til afslutning ved sokkel kan også
monteres i J-beslag.
Hertil leveres elementet med indstøbt beslag i
bunden.

Elementer til afslutning ved tag kan monteres med
montageskrue gennem forsænket hul i ombuk.
Elementerne leveres med ombuk og huller støbt
så det passer til det enkelte projekt.

FA1000®-elementerne kan tilpasses vinduets
sidefals.

Under vinduer kan FA1000®-elementerne
tilpasses således de fungerer som sålbænk.
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FA1000®-systemet er opstået som følge af behovet
for en enkel løsning til facader.

Ved at holde sig til de forholdsvis beskedne
elementstørrelser kan man få en meget nem montage
med løsninger på alle de gængse problemstillinger ved
døre, vinduer, sokler, murkroner og hjørneelementer.

Fiberbeton fra BB fiberbeton er hvidt eller kan indfarves.

Størrelse og forbandt tilpasses arkitektoniske ønsker.

Overfladen kan varieres ved brug af matricer, støbes
med mønstre, fritlagte sten, osv.

Montageskrue
m. neoprenskive

J-beslag
Neoprenskive

Neopren /EPDM

max. 1000

EXEMPEL
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BB fiberbeton A/S

FA1000®-facadesystem
med lodret underlag.

FA1000®-facadesystem
med vandret underlag.

Opdelinger

Generelt

Eksempler Hjørneløsninger

1 2 3 4 5 6

Elementerne monteres på bærende
facadekonstruktion med montageskruer i
J-beslag.
J-beslag bruges til montage af næste element.
Neopren mellemlægges.

Næste element moteres så det hviler i det
J-beslag, der monteres på foregående element.

Elementer til afslutning ved sokkel kan også
monteres i J-beslag.
Hertil leveres elementet med indstøbt beslag i
bunden.

Elementer til afslutning ved tag kan monteres med
montageskrue gennem forsænket hul i ombuk.
Elementerne leveres med ombuk og huller støbt
så det passer til det enkelte projekt.

FA1000®-elementerne kan tilpasses vinduets
sidefals.

Under vinduer kan FA1000®-elementerne
tilpasses således de fungerer som sålbænk.
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FA1000®-systemet er opstået som følge af behovet
for en enkel løsning til facader.

Ved at holde sig til de forholdsvis beskedne
elementstørrelser kan man få en meget nem montage
med løsninger på alle de gængse problemstillinger ved
døre, vinduer, sokler, murkroner og hjørneelementer.

Fiberbeton fra BB fiberbeton er hvidt eller kan indfarves.

Størrelse og forbandt tilpasses arkitektoniske ønsker.

Overfladen kan varieres ved brug af matricer, støbes
med mønstre, fritlagte sten, osv.

Montageskrue
m. neoprenskive

J-beslag
Neoprenskive

Neopren /EPDM

max. 1000
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Elementerne monteres på bærende
facadekonstruktion med montageskruer i
J-beslag.
J-beslag bruges til montage af næste element.
Neopren mellemlægges.

Næste element moteres så det hviler i det
J-beslag, der monteres på foregående element.

Elementer til afslutning ved sokkel kan også
monteres i J-beslag.
Hertil leveres elementet med indstøbt beslag i
bunden.

Elementer til afslutning ved tag kan monteres med
montageskrue gennem forsænket hul i ombuk.
Elementerne leveres med ombuk og huller støbt
så det passer til det enkelte projekt.

FA1000®-elementerne kan tilpasses vinduets
sidefals.

Under vinduer kan FA1000®-elementerne
tilpasses således de fungerer som sålbænk.
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FA1000®-systemet er opstået som følge af behovet
for en enkel løsning til facader.

Ved at holde sig til de forholdsvis beskedne
elementstørrelser kan man få en meget nem montage
med løsninger på alle de gængse problemstillinger ved
døre, vinduer, sokler, murkroner og hjørneelementer.

Fiberbeton fra BB fiberbeton er hvidt eller kan indfarves.

Størrelse og forbandt tilpasses arkitektoniske ønsker.

Overfladen kan varieres ved brug af matricer, støbes
med mønstre, fritlagte sten, osv.

Montageskrue
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J-beslag
Neoprenskive

Neopren /EPDM

max. 1000
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med horisontell bakomliggande struktur.

Uppdelningar

General

Exempel Hörnlösningar

1 2 3 4 5 6

Elementen monteras på bärande
fasadkonstruktion med montageskruvar och
J-beslag.
J-beslag används för montering av övre
elementen.
Neopren läggs på båda sidor av elementen.

Nästa element monteras så att det vilar på
J-beslagen, som är monterade med tidigare
element.

Sockelelement kan också monteras med
J-beslag, i det fallet produceras sockelelementet
med ingjutna beslag.

Krönelement skruvas fast genom ett infällt hål.
Elementens omvik och infästningspunkter
projektanpassas.

FA1000®-elementen anpassas till fönster. Under fönster kan FA1000®-elementen anpassas
så att de fyller funktionen som solbänkar.
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6 FA1000®-systemet har uppstått efter behovet av en
enkel lösning för fasader.

Genom att följa de maximala elementstorlekarna får
man en mycket enkel montering med lösningar på alla
vanliga problem så som dörrar, fönster, ursparningar,
krön och hörnelement.

Fiberbetong från BB-fiberbeton är vit men kan också
genomfärgas i de flesta önskade kulörerna.

Storlekar och anslutningar projektanpassas efter
önskemål.

Ytan kan varieras genom olika matriser, mönster, synlig
ballast etc.

Montageskrue
m. neoprenskive

J-beslag
Neoprenskive

Neopren /EPDM

FA1000®-systemet har uppstått efter behovet av en enkel lösning 
för fasader.

Genom att följa de maximala elementstorlekarna får man en 
mycket enkel montering med lösningar på alla vanliga problem 
så som dörrar, fönster, ursparningar, krön och hörnelement.

Fiberbetong från BB-fiberbeton är vit men kan också genomfärgas 
i de flesta önskade kulörerna.

Storlekar och anslutningar projektanpassas efter önskemål.

Ytan kan varieras genom olika matriser, mönster, synlig ballast etc.

FA1000®-fasadsystem
med vertikal 
bakomliggande struktur.

FA1000®-fasadsystem
med horisontell 
bakomliggande struktur.
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med vandret underlag.
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Elementerne monteres på bærende
facadekonstruktion med montageskruer i
J-beslag.
J-beslag bruges til montage af næste element.
Neopren mellemlægges.

Næste element moteres så det hviler i det
J-beslag, der monteres på foregående element.

Elementer til afslutning ved sokkel kan også
monteres i J-beslag.
Hertil leveres elementet med indstøbt beslag i
bunden.

Elementer til afslutning ved tag kan monteres med
montageskrue gennem forsænket hul i ombuk.
Elementerne leveres med ombuk og huller støbt
så det passer til det enkelte projekt.

FA1000®-elementerne kan tilpasses vinduets
sidefals.

Under vinduer kan FA1000®-elementerne
tilpasses således de fungerer som sålbænk.
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FA1000®-systemet er opstået som følge af behovet
for en enkel løsning til facader.

Ved at holde sig til de forholdsvis beskedne
elementstørrelser kan man få en meget nem montage
med løsninger på alle de gængse problemstillinger ved
døre, vinduer, sokler, murkroner og hjørneelementer.

Fiberbeton fra BB fiberbeton er hvidt eller kan indfarves.

Størrelse og forbandt tilpasses arkitektoniske ønsker.

Overfladen kan varieres ved brug af matricer, støbes
med mønstre, fritlagte sten, osv.

Montageskrue
m. neoprenskive

J-beslag
Neoprenskive

Neopren /EPDM

max. 1000
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J-beslag.
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Neopren mellemlægges.

Næste element moteres så det hviler i det
J-beslag, der monteres på foregående element.

Elementer til afslutning ved sokkel kan også
monteres i J-beslag.
Hertil leveres elementet med indstøbt beslag i
bunden.

Elementer til afslutning ved tag kan monteres med
montageskrue gennem forsænket hul i ombuk.
Elementerne leveres med ombuk og huller støbt
så det passer til det enkelte projekt.

FA1000®-elementerne kan tilpasses vinduets
sidefals.

Under vinduer kan FA1000®-elementerne
tilpasses således de fungerer som sålbænk.

max. 250 max. 1000 max. 250

max. 2500
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FA1000®-systemet er opstået som følge af behovet
for en enkel løsning til facader.

Ved at holde sig til de forholdsvis beskedne
elementstørrelser kan man få en meget nem montage
med løsninger på alle de gængse problemstillinger ved
døre, vinduer, sokler, murkroner og hjørneelementer.

Fiberbeton fra BB fiberbeton er hvidt eller kan indfarves.

Størrelse og forbandt tilpasses arkitektoniske ønsker.

Overfladen kan varieres ved brug af matricer, støbes
med mønstre, fritlagte sten, osv.

Montageskrue
m. neoprenskive

J-beslag
Neoprenskive

Neopren /EPDM

max. 1000

…holdbart, let, formbart

Hjørnegårdsvej 10, 4623 Ll. Skensved
Tlf.: 56168008    www.bbfiberbeton.dk

BB fiberbeton A/S

FA1000®-facadesystem
med lodret underlag.

FA1000®-facadesystem
med vandret underlag.

Opdelinger

Generelt

Eksempler Hjørneløsninger

1 2 3 4 5 6

Elementerne monteres på bærende
facadekonstruktion med montageskruer i
J-beslag.
J-beslag bruges til montage af næste element.
Neopren mellemlægges.

Næste element moteres så det hviler i det
J-beslag, der monteres på foregående element.

Elementer til afslutning ved sokkel kan også
monteres i J-beslag.
Hertil leveres elementet med indstøbt beslag i
bunden.

Elementer til afslutning ved tag kan monteres med
montageskrue gennem forsænket hul i ombuk.
Elementerne leveres med ombuk og huller støbt
så det passer til det enkelte projekt.

FA1000®-elementerne kan tilpasses vinduets
sidefals.

Under vinduer kan FA1000®-elementerne
tilpasses således de fungerer som sålbænk.

max. 250 max. 1000 max. 250

max. 2500
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FA1000®-systemet er opstået som følge af behovet
for en enkel løsning til facader.

Ved at holde sig til de forholdsvis beskedne
elementstørrelser kan man få en meget nem montage
med løsninger på alle de gængse problemstillinger ved
døre, vinduer, sokler, murkroner og hjørneelementer.

Fiberbeton fra BB fiberbeton er hvidt eller kan indfarves.

Størrelse og forbandt tilpasses arkitektoniske ønsker.

Overfladen kan varieres ved brug af matricer, støbes
med mønstre, fritlagte sten, osv.

Montageskrue
m. neoprenskive

J-beslag
Neoprenskive

Neopren /EPDM

max. 1000


